
CYNAP ULTRA
最新のプレゼンテーションとコラボレーションを
実現するオールインワンソリューション

主な特長教室・会議室の中
心となる一台

Cynap Ultraは、現代の学
習空間や会議環境に必要
な機能を統合したオールイ
ンワンソリューションです。
ワイヤレス・有線プレゼンテ
ーション、Web会議、コンテ
ンツ管理、さらにはルーム
システムとの連携まで、必
要な機能をコンパクトなス
タンドアロンデバイスに統
合しています。

再設計されたWolf Vision
のCynapプラットフォーム
により、設計・導入・運用の
すべてをシンプルにし、より
スマートな空間づくりを実
現します。

詳細情報

WOLFVISION.COM

2画面表示対応。優れた柔軟性
2つのディスプレイに異なるコンテンツソースを同時に表示で
きます。コンテンツの見せ方に柔軟性が求められる教室や会
議室に最適なソリューションです。

1本のケーブルで、多彩な可能性 
USB-Cケーブル1本で、有線によるコンテンツ有、BYOM　Web
会議、音声・映像・データの伝送、さらにはデバイスへの給電ま
で対応。

あらゆるデバイスから、あらゆるコンテンツを共有 
ワイヤレスもしくはUSB-C経由で接続可能。アプリ不要・ドン
グル不要で、手間なく使用できます。持ち込んだデバイスをそ
のまま活用できます。

その他の機能

PoE+給電 
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コンテンツを、保存場所を問わず活用
クラウドサービス、ネットワークドライブ、USB、モバイルデバイ
ス、Microsoft 365からファイルにアクセスして表示できます。プ
レゼンテーションや講義に必要なコンテンツを柔軟に利用で
きます。
どのようなネットワーク環境にも柔軟に対応
3つのLANポート、PoE+給電、オプションのDanteオーディオ
対応により、複雑なAVおよびIT環境にも柔軟に統合できま
す。

リモート 
管理ソフトウエア

最長5年間 
保証

PoE+
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オペレーティングシステム Linux

出力解像度 2160p60/30, 1080p60/30, 720p

ワイヤレスミラーリング対応デバイス（デバイ
スに応じて最大4K） iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

対応ミラーリングプロトコル AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast

メディアプレーヤー：対応ファイル形式（画
像、ドキュメント、動画、音声）

GIF, JPEG, BMP, PNG, PDF, DOCX, PPTX, XLSX, Text, HTML, AVI, WMV,
MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV, MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

最大画面表示ウィンドウ数 4

クラウドサービス Dropbox, OneDrive, WebDAV

Microsoft 365連携 はい。有効なMicrosoft 365アカウントが必要

ネットワークドライブへのアクセス はい

ホワイトボード＆アノテーション はい

ライブビューワーモード（最大1080p FHD） はい

タッチバック機能 はい

Protected / Open プレゼンテーションモード はい

デュアルディスプレイ対応 はい

ルームベースWeb会議 はい。Zoom、Microsoft Teams、WebRTC

BYOM Web会議 はい。USB-C経由でノートPCを接続

IPストリーム受信 最大20のネットワークソースに対応するストリーミングクライアントを内蔵

vSolution Link Pro リモート管理ソフトウエア クラウドおよびオンプレミス対応

内蔵Webブラウザ はい。不要な場合は無効化可能

デジタルサイネージ機能およびスクリーンセーバー はい

周辺機器制御 はい

ビデオ入力 HDMI入力×2（4K60、HDCP対応）、USB-C（DP入力）×1

ビデオ出力 HDMI出力×2（4K60）

オーディオ ライン入力／ライン出力、HDMI入出力、USB入出力
（オプションのAudio Packにより、専用LANポート経由でDante Audioに対応

USBポート 前面：USB-A 2.0×1、背面：USB-A 3.0×3、USB-C×1（電源、映像、音声、データ）、USB-Cホストポート×1

LANポート アクセスポイントモードおよびインフラストラクチャモードで2.4 GHz、5 GHz、6 GHz対応

Bluetoothデバイス検出 はい

WLAN規格（Wi-Fi 6E） 2.4, 5 and 6 GHz in access point and infrastructure mode

ネットワークプロトコル TCP/IP、FTP、HTTP、HTTPS、SNTP/NTP、SSL、SSH、UDP

IP設定 DHCP、固定（IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー）、プロキ
シ、インターフェース優先度

セキュリティ認証（LAN） IEEE 802.1X

セキュリティ暗号化（無線WLAN） WPA2、WPA3またはIEEE 802.1X

Q-SYS Core連携 はい

RMS暗号化／RMS API はい／カスタマイズ可能なデモモジュール利用可能

外部コントロール Webインターフェース、マルチタッチディスプレイ、ルームコントロールシステム、キーボード／マウ
ス、vSolution App

HDCP対応 はい。HDCP 1.4/2.x

外形寸法（L x W x H） 214 x 191 x 55 mm

24時間365日稼働に対応する受動冷却 はい

消費電力 tbc.

重量 1,930 g

付属アクセサリー 電源アダプター、アンテナ、VESAマウント（75 mm／100 mm）

無料のファームウェアアップデート はい

製品保証 3年間（オプションで5年間に延長可能）

製造国 EU／オーストリア

技術仕様

ドイツにて印刷、2026年6月｜設計および仕様は変更される場合があります。

CYNAP ULTRA

暫定仕様
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