
CYNAP ULTRA
SOLUTION TOUT-EN-UN POUR LA PRÉSEN-
TATION ET LA COLLABORATION MODERNES

FONCTIONNALITÉS CLÉSPRÉSENTATION 
DU NOUVEAU 
CENTRE DE 
VOTRE SALLE

Cynap Ultra réunit tout ce 
dont une salle de réunion 
ou une salle de classe mod-
erne a besoin : présenta-
tion sans fil et filaire, visio-
conférence web, gestion 
de contenus et connectiv-
ité aux systèmes de salle, 
le tout dans un appareil 
compact et autonome. 
 
Basé sur la plateforme 
Cynap réingénierée de 
WolfVision, il simplifie la 
conception, l’installation 
et l’utilisation quotidienne 
des salles.

PLUS D’INFORMATIONS

WOLFVISION.COM

Deux écrans. Une flexibilité totale.
Affichez simultanément différentes sources de contenu 
sur deux écrans - idéal pour les salles où la flexibilité de 
présentation du contenu est essentielle.

Un seul câble. D’innombrables possibilités. 
Une seule connexion USB-C prend en charge le partage de 
contenu filaire, la visioconférence BYOM, l’audio, la vidéo, les 
données et la recharge des appareils personnels.

Partagez tout. Depuis n’importe quel appareil. 
Connectez-vous sans fil ou via USB-C. Sans application, 
sans dongle, sans contrainte. Quel que soit l’appareil avec 
lequel vous arrivez, il fonctionne.

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Alimentation via 
PoE+

Sécurité de niveau 
entreprise

Mode Live 
Viewer

Tableau blanc & 
annotation

3 entrées 
vidéo

Collaboration avec 
Microsoft 365

Fonction d’afficha-
ge dynamique

Visioconférence 
web

Votre contenu, où qu’il soit stocké.
Accédez à des fichiers et affichez-les depuis des services 
cloud, des lecteurs réseau, des supports USB, des appareils 
mobiles ou Microsoft 365 - afin que chaque présentation 
ou cours dispose exactement du contenu nécessaire.

S’intègre à votre réseau. Quelle que soit sa configuration.
Trois ports LAN, l’alimentation PoE+ et l’audio Dante 
optionnel facilitent l’intégration de Cynap Ultra dans les 
environnements AV et IT complexes.

Logiciel de gestion à 
distance

Extension de garan-
tie jusqu’à 5 ans

PoE+
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Système d’exploitation Linux

Résolution de sortie 2160p60/30, 1080p60/30, 720p

Appareils pris en charge pour la recopie 
d’écran sans fil jusqu’à 4K selon l’appareil

iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS

Protocoles de recopie d’écran pris en charge AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer et MICE), Chromecast, vSolution Cast

Lecteur multimédia : formats de fichiers pris en 
charge image, document, vidéo, audio

GIF, JPEG, BMP, PNG, PDF, DOCX, PPTX, XLSX, Text, HTML, AVI, WMV,
MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV, MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

Nombre max. de fenêtres à l’écran 4

Services cloud Dropbox, OneDrive, WebDAV

Intégration Microsoft 365 Oui, compte Microsoft 365 actif requis

Accès aux lecteurs réseau Oui

Tableau blanc et annotation Oui

Mode Live Viewer jusqu’à 1080p FHD Oui

Fonction Touchback Oui

Modes de présentation protégé/ouvert Oui

Prise en charge de deux écrans Oui

Visioconférence web intégrée à la salle Oui, Zoom, Microsoft Teams, WebRTC

Visioconférence BYOM Oui, avec ordinateur portable connecté via USB-C

Réception de flux IP Client de streaming intégré pour jusqu’à 20 sources réseau

Logiciel d’administration à distance 
vSolution Link Pro

Prise en charge du cloud et des installations sur site

Navigateur web intégré Oui, peut être désactivé si non requis

Fonction d’affichage dynamique et économiseur 
d’écran

Oui

Contrôle des périphériques Oui

Entrée vidéo HDMI In x2 (4K60 avec HDCP), USB-C (entrée DP) x1

Sortie vidéo HDMI Out x2 (4K60)

Audio
Line In / Line Out, HDMI In/Out, USB In/Out. Le pack audio optionnel prend en charge l’audio Dante 
via un port LAN dédié

Ports USB
Avant : USB-A 2.0 x1. Arrière : USB-A 3.0 x3, USB-C x1 alimentation, vidéo, audio, données, 
port hôte USB-C x1

Ports LAN Ethernet 2,5 Gbit x2, dont un port avec alimentation PoE+. Ethernet 1 Gbit x1 Dante uniquement

Détection d’appareils Bluetooth Oui

Normes WLAN Wi-Fi 6E 2,4, 5 et 6 GHz en mode point d’accès et infrastructure

Protocoles réseau TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP

Configuration IP
DHCP, statique adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle par défaut, serveur DNS, proxy, 
priorité d’interface

Authentification de sécurité pour LAN IEEE 802.1X

Chiffrement de sécurité pour WLAN WPA2, WPA3 ou IEEE 802.1X

Intégration Q-SYS Core Oui

Chiffrement RMS / API RMS Oui / modules de démonstration personnalisables disponibles

Contrôle externe Interface web, écran multi-touch, système de contrôle de salle, clavier / souris, application vSolution

Prise en charge HDCP Oui, HDCP 1.4/2.x

Dimensions L x l x H 214 x 191 x 55 mm (8,4 × 7,5 × 2,2“)

Refroidissement passif pour un 
fonctionnement 24/7

Oui

Consommation électrique à confirmer

Poids 1 930 g (4,25 lb)

Accessoires inclus Alimentation, antennes, support VESA 75 mm / 100 mm

Mises à jour gratuites du firmware Oui

Garantie 3 ans extension optionnelle à 5 ans

Fabriqué dans UE / Autriche

SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES
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CYNAP ULTRA

Spécifications préliminaires !
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