PRESENTAZIONI
WIRELESS PRO-
FESSIONALLI,
SEMPLICISSIME
DA USARE.

Primo modello di una nuo-
va generazione di sistemi
Cynap, il nuovo Cynap Pure
si avvale di 10 anni di es-
perienza e competenza nel
campo delle presentazioni
wireless.

Riprogettato per garan-
tire prestazioni e usabilita
migliorate, offre mirroring
dello schermo senza app né

dongle, segnaletica digitale,
lavagna interattiva e stru-
menti di annotazione — e
molto altro ancora! Perfet-
to per aule, sale riunioni e
spazi di incontro di qualsiasi
dimensione.
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CYNAP PURE

DARE FORMAAL FUTURO DELLE PRESENTA-
ZIONI E DELLA COLLABORAZIONE WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettivita integrata di livello superiore
Facile da configurare anche per ambienti complessi, con

supporto simultaneo per reti amministrative, eduroam, reti
interne e connessioni wireless separate, incluso Miracast.

Supporto per doppio schermo

Le due uscite HDMI 4K60 permettono di distribuire i
contenuti su due schermi separati, per una visualizzazione piu
flessibile in sala.

BYOD - 4K - Condivisione dello schermo in modalita wireless
Supporto per AirPlay, Miracast e Chromecast per: mirroring
dello schermo senza app e senza dongle da qualsiasi
dispositivo.

La struttura robusta e il raffreddamento passivo
garantiscono un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su /,
soddisfacendo le esigenze anche degli ambienti piu esigenti.

Pacchetto opzionale per prestazioni avanzate.

Sblocca funzionalita aggiuntive come riproduzione
multimediale, Microsoft 365, ingresso video HDMI/USB-C
e browser web integrato.

Raffreddamento passivo per prestazioni professionali
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DATI TECNICI
SPECIFICHE CYNAP PURE

Sistema operativo Linux

Risoluzione di uscita 2160p60/30, 1080p60/30, 720p60

olspestiIE el Al S i0S, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
(fino a 4K a seconda del dispositivo)

Protocolli di mirroring supportati AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer e MICE), Chromecast, vSolution Cast

Numero massimo di finestre sullo schermo 4

Lavagna e annotazioni Si

Modalita Live Viewer (fino a 1080p FHD) Si

Funzione Touchback Si

di presentazione "Protetta" e "Aperta" Si

Supporto per doppio schermo Si (disponibile nel terzo trimestre del 2026)

Software di amministrazione remota vSolution .
Supporto per cloud e on-premise

Uscita HDMI x2 (4K60)

Tramite uscita HDMI, ingresso/uscita USB

Porte USB Pannello frontale: porta host USB-C 3.0 x1; pannello posteriore: USB-A 3.0 x2, USB-A 2.0 x2

Porte LAN Ethernet da 2,5 Gbit (una porta con alimentazione PoE+) x2

Rilevamento dispositivi Bluetooth Si

Standard WLAN (Wi 2,4 e 5 GHz in modalita punto di accesso e infrastruttura

Protocolli di rete TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP

DHCP, statica (indirizzo IP, maschera di sottorete, gateway predefinito, server DNS), proxy, priorita
dell'interfaccia

Autenticazione di sicurezza per LAN IEEE 802.1X

Crittografia di sicurezza per WLAN wireless WPA2, WPA2 Enterprise, WPAS3 o IEEE 802.1X

Crittografia RMS / APl RMS Si / Sono disponibili moduli demo personalizzabili

Controllo esterno Display multi-touch, interfaccia web, sistema di controllo ambientale, tastiera / mouse App vSolution

Configurazione IP

Raffreddamento passivo

UE / Austria

Funzionalita aggiuntive con pacchetto

Formati di file di immagini, documenti, video e audio supportati: JPEG, BMP, PNG, PDF, DOCX, PPTX,
XLSX, Testo, HTML, AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV, MP3, WMA, MKA, OGA, OGG

Videoconferenze basate su sala Zoom, MS Teams, WebRTC

Ricezione IP-Stream Client di streaming integrato per un massimo di 20 sorgenti di rete

Browser web integrato Incluso, disattivabile se non necessario

Integrazione con Microsoft 365 E necessario un account Microsoft 365 attivo

Crittografa e salva le impostazioni personali Si
dell'utente

Ingresso video Ingresso HDMI x1 (4K60) con HDCP

Servizi cloud Dropbox, OneDrive, protocollo WebDAV

Accesso alle unita di rete Si

Lettore di documenti e file multimediali
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